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ASPD40-120_r 电源浪涌保护器广泛应用于工业控制系统，防雷器串联

在电源回路中，防止浪涌沿电源线侵入设备，造成设备损坏。产品为标

准导轨式安装（可通过 8/20µs 波形的电流冲击），用于保护电气电子

设备免受雷电电磁脉冲感应电压、操作瞬态和谐振（<100µs）过电压

的影响，广泛应用于通信设备、电气、电器、电力设备、安防监控、交

通、工控、航空等领域的防雷保护。具有响应时间快，残压低，并且阻

燃级别达到 V-0 级，起到安全防护作用。

电源浪涌保护器
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订货信息

型号 描述

ASPD40-120_r
工作电压：120V AC (DC)，总标称放电电流：5KA，IP20，－40～＋85℃
，带遥信

详细规格

技术

标称工作电压Un 120VAC（DC）

最大持续工作电压Uc 150VAC（DC）

总标称放电电流（8/20μs）In 5KA

每线标称放电电流（8/20μs）In 2.5 kA

标称电流 (IL) 5A

线-线电压保护水平（1KV/us）

线-地电压保护水平（1KV/us）

≤850V

≤850V

响应时间（L-N）

响应时间（L/N-PE）

≤25ns

≤100ns

SPD 端口 二端口

保护线数 3 线

工作状态/失效 绿/红 带遥信

接入导线截面积 0-2.5mm
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接地方式 DIN 轨/端子

机械 & 环境

安装形式 35mm 标准导轨

尺寸 103×73×18mm

IP等级 IP20

工作温度 －40～＋85℃

湿度 ≤95％(25℃)

质保 3年

ASPD40-120_r
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